
Norrvikenleden 97
191 83 Sollentuna

Telefon 08-92 35 00
Fax 08-92 39 80

info@elektroskandia.se
www.elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige AB

Belysning,  
Teknik & Design
Beställ den i butiken eller på vår 
hemsida E99 500 18.

Katalog 4
Det senaste i belysningsväg från 
Sveriges ledande el-teknikgrossist
E99 500 74.

belysning för en bättre miljö som slutar med en god affär – för alla

››  Energismart         – Det vinner vi alla på.
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Bollnäs 	 0278-107 25

Borlänge	 0243-25 79 00

Borås 	 033-13 35 90

Eskilstuna 	 016-12 05 00

Falun 	 023-181 90

Gävle 	 026-12 56 40

Göteborg

– Hisingen 	 031-86 93 75

– Kungälv 	 0303-126 30

– Mölndal 	 031-86 93 00

Halmstad 	 035-385 40

Helsingborg 	 042-20 05 80

Jönköping 	 036-15 45 00

Kalmar 	 0480-242 50

Karlshamn 	 0454-177 25

Karlskoga 	 0586-300 25

Karlstad 	 054-15 86 70

Kiruna 	 0980-146 20

Linköping 	 013-24 55 50

Luleå 	 0920-24 43 00

Lund 	 046-13 78 00

Malmö 	 040-38 51 00

Norrköping 	 011-21 76 00

Nyköping 	 0155-28 27 70

Oskarshamn 	 0491-172 80

Piteå 	 0911-108 00

Skellefteå 		  0910-194 60

Skövde 	 0500-43 50 33

Stockholm

– Birger Jarlsg. 99 	 08-92 38 00

– Hägersten 		  08-92 37 50

– Länna 		  08-92 36 75

– Huvudkontor 	 08-92 35 00

– Rotebro		  08-92 35 70

– Solna 		  08-92 35 50

– Söder 		  08-92 35 46

– Södertälje 		  08-92 37 60

– Täby 		  08-92 38 20

Sundsvall 		  060-16 2200

Trollhättan 	 0520-170 20

Umeå 	 090-13 98 80

Uppsala 	 018-14 36 40

Varberg 	 0340-62 79 80

Visby 	 0498-27 70 40

Västerås 	 021-81 03 40

Växjö 	 0470-74 26 70

Örebro 	 019-19 82 00

Örnsköldsvik 	 0660-776 50

Östersund 	 063-12 48 70

För mer information och order 
kontakta oss på 0771-39 10 00

Handla i din lokala Elektroskandiabutik eller i internetbutiken www.elektroskandia.se

 E99 570 00 



Ett smart sätt  att hjälpa till där vi kan
Energismart handlar om smarta lösningar  
i alla led och ett stort mått av långsiktighet.  
Redan idag erbjuder vi energismarta paket- 
lösningar där de olika komponenterna är helt  
avpassade för att uppnå maximal effektivitet.  
Vi erbjuder också logistiklösningar där fokus  
på miljön alltid står i centrum, utan att göra  
avkall på vare sig servicegrad, leveranstider  

eller precision. Allt för att du och dina kunder 
ska kunna göra så bra och smarta affärer som 
möjligt. Energismart är även vårt företags sätt 
att fokusera på miljön i ett större perspektiv. 
Något vi tror alla måste göra. 

På så sätt är energismart mycket mer än 
”bara” ovanligt smarta, energieffektiva och 
miljövänliga produkter som skapar en mer  

hållbar utveckling. Det är ett helt koncept som 
syftar till att vi i vår bransch börjar tala om 
vikten av energieffektivitet och hållbar utveck-
ling i alla led. Både inom vårt eget företag, men 
också med våra leverantörer, med dig och våra 
övriga kunder och våra kunders kunder. 
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Energismart 
belysning
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När det gäller energieffektivitet och livslängd är LED ett mycket bra alternativ  
jämfört med traditionella ljuskällor, andra fördelar är;

• Ger full ljustyrka direkt

• Kan användas i kalla utrymmen

• Ingen IR- eller UV-strålning

• Tål vibrationer och stötar

• Inget kvicksilver

• Direkt ljusspridning

Vår målsättning med LED är att alltid kombinera energieffektivitet och livslängd 
utan att göra avkall på komfort och ett bra ljus. Vi lägger också stor vikt vid att alltid 
kontrollera ljuset för att undvika bländning. LED-tekniken utvecklas löpande. Specifi-
kationerna i den här broschyren är baserad på dagens teknik. För aktuell information 
om respektive LED-armatur se: www.elektroskandia.se 

www.energismart.elektroskandia.se

Här har vi samlat information om hur vi gemensamt kan vara energismarta.  
Ta del av paketeringar av produkter, nyheter, branschhändelser och följ vårt  
arbete på Elektroskandia för att bli mer energismart.

Här kan du läsa mer om vår klassificering Blueway. Tanken bakom  
BlueWay är att du som kund alltid ska kunna välja ett mer energieffektivt  
och miljövänligt alternativ till det som du normalt beställer.  
Samtliga armaturer i denna broschyr  
uppfyller Blueways kriterier.

När är LED den rätta lösningen?

När man installerar energisnål belysning spar man inte bara 
pengar och ökar trivseln utan värnar även vår miljö. Det kan 
vara att välja armaturer med sensorer, som släcker eller håller 
belysningen på en låg nivå när den inte behövs och att välja 
energieffektiva LED-armaturer.

Den största miljöpåverkan när det gäller belysning är  
relaterad till den energi belysningen förbrukar.

I den här broschyren har vi samlat energismarta armaturer 
och lösningar som en hjälp för dig att hitta ett miljövänligare  
alternativ med lägre energiförbrukning och längre livslängd 
utan att behöva göra avkall på ljuskvalitén. För mer information 
om alla våra armaturer se: www.elektroskandia.se
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Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 L	 B	 H

E70 138 42	 Tefem skol DALI iDim	 2x28	 G5	 Vit	 1217	 180	 67

E70 138 48	 Tefem skol DALI iDim	 2x35	 G5	 Vit	 1517	 180	 67

E70 138 58	 Tefem Skol iDim DALI Solo	 2x28	 G5	 Vit	 1217	 180	 67

E70 138 59	 Tefem Skol iDim DALI Solo	 2x35	 G5	 Vit	 1517	 180	 67

E70 138 52	 Tefem skol DALI asym iDim	 1x28	 G5	 Vit	 1217	 180	 67

E70 138 54	 Tefem skol DALI asymi iDim	 1x35	 G5	 Vit	 1517	 180	 67

6 7

Tefem skol med iDim  
Tefem Skol är speciellt framtagen för de högt ställda kraven på miljö, ljustyrning och teknik som 
finns i ett klassrum. Armaturerna finns med symmetrisk alt. asymmetrisk ljusfördelning. Den 
symmetrisk varianten har en stor andel uppljus. Helvars iDim används för optimal ljusreglering.

Klassrum 500 lux

Baserat på klassrum cirka 9 x 8 m eller 70m2 
samt takhöjd på 3 m. Beräkningsplan 0,85 m  
över golv, normala reflektionsfaktorer och 
underhållsfaktor 0,85.

Önskar du ny belysningsberäkning med 
andra förutsättningar, kontakta Elektroskandias 
Belysningsavdelning.

För separat reglering av takbelysning och 
tavelbelysning måste tryckknappen ersättas 
med två tryckknappar eller en kronomkastare.

•	 9 st E70 138 42 Tefem 2x28W iDim

•	 2 st E70 138 52 Tefem 1x28W iDim asym.

•	 3 st E70 138 60 Väggarm

•	 1 st E70 138 70 Sensorbox inf.

•	 1 st E17 045 88 Ingångsenhet

•	 1 st E17 045 57 Väggsensor 313

•	 1 st E17 045 66 Systemmanual

Ett klassrum – Ett E nummer

Skolkoncept – Tefem E70 138 57

Detta ingår i Tefem-paketet till ett klassrum.

• Välavbländad

• Symmetrisk alt. asymmetrisk 	
	 ljusfördelning

• iDim för optimal ljusreglering	

Symmetrisk variant levereras komplett med ställbart wireupphäng. Armaturen levereras inkl. lysrör T5 färg 830.



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 L	 B	 H

E70 126 04	 Bloks skol DALI iDim	 2x28	 G5	 Vit	 1215	 142	 63

E70 126 05	 Bloks skol DALI iDim	 2x35	 G5	 Vit	 1515	 142	 63

E70 126 08	 Bloks Skol iDim Solo	 2x28	 G5	 Vit	 1215	 142	 63

E70 126 09	 Bloks Skol  iDim Solo	 2x35	 G5	 Vit	 1515	 142	 63

E70 126 06	 Bloks skol DALI asym iDim	 1x28	 G5	 Vit	 1215	 142	 63

E70 126 07	 Bloks skol DALI asym iDim	 1x35	 G5	 Vit	 1515	 142	 63
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Armaturer E 70 126 04, 05, 08, 09 levereras inkl 2 m justerbart wireupphäng M13 och 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med 
fri ände. Armaturer E 70 126 00, 02 levereras inkl 2 m justerbart wireupphäng M13 och 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm2 med 
jordad stickpropp. Armaturer E 70 126 06, 07 lev exkl. sladd och väggfäste. E 70 126 04, 05, 08, 09 levereras inkl. lysrör T5 färg 830.

BLOKS skol med iDim
Bloks Skol är speciellt framtagen för klassrum och liknande applikationer, armaturen uppnår 
en optimal balans av väl avbländat direkt ljus blandat med indirekt ljus. Dubbelparaboliskt 
reflektorbländskydd-60. Armaturen utnyttjar takets reflektion för att skapa en ljusbalans mellan 
golv/vägg/tak. Ljusfördelningen är 55/45%. 

Klassrum 500 lux

Baserat på klassrum cirka 9 x 8 m eller 70m2 
samt takhöjd på 3 m. Beräkningsplan 0,85 m  
över golv, normala reflektionsfaktorer och 
underhållsfaktor 0,85.

Önskar du ny belysningsberäkning med 
andra förutsättningar, kontakta Elektroskandias 
Belysningsavdelning.

För separat reglering av takbelysning och 
tavelbelysning måste tryckknappen ersättas 
med två tryckknappar eller en kronomkastare.

•	 9 st	 E70 126 04 Bloks 2x28W iDim

•	 2 st	 E70 126 06 Bloks 1x28W iDim asym

•	 2 st	 E70 126 50 Väggarm

•	 1 st	 E70 138 70 iDim sensorbox infälld

•	 1 st	 E17 045 88 Ingångsenhet

•	 1 st	 E17 045 57 Väggsensor 313

•	 1 st	 E17 045 66 Systemmanual

Ett klassrum – Ett E nummer

Skolkoncept – Bloks E70 126 15 

Detta ingår i Bloks-paketet till ett klassrum

• Optimal ljuskontroll

• Hög verkningsgrad

• iDim för optimal ljusreglering



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 L	 B	 H

E70 185 98	 Mirac Save master sensor	 2x14	 G5	 Vit	 592	 592	 61

E70 185 99 	 Mirac Save slav	 2x14	 G5	 Vit	 592	 592	 61
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mirac saVe  
Mirac Save är ett integrerat automatiskt belysningssystem med en infälld armatur (600 x 600 mm) 
med dubbelparaboliskt bländskydd -60, som är utrustad med dold mikrovågssensor. Systemet 
ger hotell, sjukhus och kontor stora möjligheter att spara energi i utrymmen som t.ex. korridorer, 
trapphus och förvaringsutrymmen. Sensorn aktiveras vid rörelse och håller belysningen på en 
nivå på 10% när inga rörelser registreras. Flera olika parametrar kan ställas in för att passa olika 
funktioner och behov. Rörelsesensorns räckvidd kan justeras mellan 1–6 meter. Uppehållstiden 
efter aktivering kan ställas in från 3 till 25 minuter. Systemet kan installeras i en master/
slavkonfiguration och levereras med integrerade Winstauttag för snabb plug and play-installation.

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 L	 B	 H

E70 189 40	 DiLED II 300x300 	 16	 Vit	 1120	 3500	 295	 295	 98

E70 189 41	 DiLED II 600x600	 43	 Vit	 3775	 3500	 595	 595	 109

E70 189 42	 DiLED II 300x1200	 43	 Vit	 3775	 3500 	 1195	 295	 109

E70 189 43	 DiLED II Dim 300x300	 16	 Vit	 1120	 3500	 295	 295	 98

E70 189 44	 DiLED II Dim 600x600	 43	 Vit	 3775	 3500	 595	 595	 109

E70 189 45	 DiLED II Dim 300x1200	 43	 Vit	 3775	 3500	 295	 1195	 109

DiLED II  
DiLED II är en serie infällda armaturer för allmänbelysning som har utformats för att ge bästa möjliga 
energibesparing med LED utan att ge avkall på ljuskvaliten. DiLED II erbjuder en helt jämn mjuk och 
bländfri lysande yta. DiLED II är mycket effektiv, 600x600mm levererar 88lm/W, vilket är effektivare 
än en 4x14W T5 armatur. 

• Rätt ljus vid rätt tillfälle

• Enkelt montage

• Upp tll 85 % energibesparing

• Hög prestanda

• Jämnt och avbländat ljus

• Dim 1–10 V



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 H	 B	 Dj

E70 113 26	 Tefem sensor Bas HF	 1x14	 Vit/Grå	 645	 160	 53

E70 113 27	 Tefem sensor Dim HF	 1x14	 Vit/Grå	 645	 160	 53
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Armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.

Armaturen med sensor rekommenderas inte att användas på platser där material är i rörelse eller där sensorn utsätts för vibrationer.

Tefem Sensor BAS

Tefem lampett

Tefem är en kuparmatur med sensor, lämplig för bl.a trapphus, garage och korridorer eller 
utrymmen där närvarostyrd belysning önskas. Ställbar räckvidd, efterlystid och skymningsnivå. 
Kapslingsklass IP44.

Tefem Lampett ger ytterligare användningsområden i vår populära Tefem famlj. 
För lägsta energiförbruknig har Tefem Lampett inbyggd sensor för tänd/släck eller 
dimfunktion. Kupa i opal akryl. Kapslingsklass IP20.

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 L	 B	 H

E72 128 88	 8270/114 OP Sensor Bas	 1x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 89	 8270/128 OP Sensor Bas	 1x28	 G5	 Vit	 1215	 165	 56

E72 128 86	 8270/214 OP Sensor Bas	 2x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 87	 8270/228 OP Sensor Bas	 2x28	 G5	 Vit	 1215	 165	 56

E72 128 92	 8270/114 CL Sensor Bas	 1x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 93	 8270/128 CL Sensor Bas	 1x28	 G5	 Vit	 1215	 165	 56

E72 128 90	 8270/214 CL Sensor Bas	 2x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 91	 8270/228 CL Sensor Bas	 2x28	 G5	 Vit	 1215	 165	 56

• Dold sensor minska sabotage

• Ställbar räckvidd, efterlystid och 	
	 skymningsnivå

• Låg montagehöjd

• Lätt att montera och installera

•	Ingår i vår Tefem familj

•	Stilren design
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Armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. 

Armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. 

Tefem Sensor Master/Slav Tefem Sensor Dim
Tefem Sensor Master med inbyggd sensor ger dig möjlighet att skapa tryggare  
miljöer och samtidigt hålla kostnaden för energiförbrukningen nere. En master  
armatur kan styra max. 3st slav-armaturer, vidarekoppling klaras med en 3-ledare 
mellan armaturerna. Kapslingsklass IP44.

Tefem Sensor Dim med inbyggd sensor har alltid 10% grundljus. När Du kommer in i 
rummet ökas ljuset upp till 100% och när Du gått dimras det successivt ner till 10% igen. 
Armaturen är optimal för utrymmen där man av trygghetsskäl vill ha ett grundljus, t ex 
trapphus och korridorer. Tefem Sensor Dim är lämplig att slava. Kapslingsklass IP44.

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 L	 B	 H

E72 128 08	 8270/128 OP Sensor Master	 1x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

E72 128 09	 8270/128 OP Sensor Slav	 1x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

E72 128 12	 8270/128 OP Sensor Master	 2x28	 G5	 Vit	 1215	 165	 56

E72 128 13	 8270/128 OP Sensor Slav	 2x28	 G5	 Vit	 1215	 165	 56

E72 128 28	 8270/128 CL Sensor Master	 1x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

E72 128 29	 8270/128 CL Sensor Slav	 1x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

E72 128 32	 8270/128 CL Sensor Master	 2x28	 G5	 Vit	 1215	 165	 56

E72 128 33	 8270/128 CL Sensor Slav	 2x28	 G5	 Vit	 1215	 165	 56

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 L	 B	 H

E72 128 18	 8270/114 OP Sensor Dim Master	 1x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 19	 8270/128 OP Sensor Dim Master	 1x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

E72 128 80	 8270/214 OP Sensor Dim Master	 2x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 81	 8270/228 OP Sensor Dim Master	 2x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

E72 128 22	 8270/114 CL Sensor Dim Master	 1x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 23	 8270/128 CL Sensor Dim Master	 1x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

E72 128 20	 8270/214 CL Sensor Dim Master	 2x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 21	 8270/228 CL Sensor Dim Master	 2x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

E72 128 69	 8270/214 OP Sensor Dim Slav	 2x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 70	 8270/228 OP Sensor Dim Slav	 2x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

E72 128 52	 8270/214 CL Sensor Dim Slav	 2x14	 G5	 Vit	 665	 165	 56

E72 128 53	 8270/228 CL Sensor Dim Slav	 2x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 56

• Dold sensor minskar sabotage

• Ställbar räckvidd, efterlystid och 	
	 skymningsnivå

• Låg montagehöjd

• Dold sensor minskar sabotage

• Ställbar räckvidd, efterlystid och 	
	 skymningsnivå

• Låg montagehöjd



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 L	 B	 H

E7212970	 Dim 100-10% Sensor	 2x28	 G5	 Vit	 1194	 172	 53

E7212971	 Dim 100-10% Sensor Slav	 2x28	 G5	 Vit	 1194	 172	 53

E7212973	 Tänd/släck 	 2x28	 G5	 Vit	 1194	 172	 53

E7212975	 Dim 100-10%-släck Sensor	 2x28	 G5	 Vit	 1194	 172	 53

E7212976	 Dim 100-10%-släck Sensor Slav	 2x28	 G5	 Vit	 1194	 172	 53

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 L	 B	 H

E72 129 65	 Bas HF CL sensor tänd/släck	 2x14	 G5	 Vit	 665	 165	 97

E72 129 66	 Bas HF CL sensor tänd/släck	 2x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 97

E72 129 67	 Dim HF sensor  100-10%	 2x14	 G5	 Vit	 665	 165	 97

E72 129 68	 Dim HF sensor  100-10%	 2x28	 G5	 Vit	 1265	 165	 97
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Smart IP44 Sensor 
Smart IP 44 sensor är en kuparmatur med räfflad klar kupa för jämn ljusfördelning. Kupans 
konstruktion gör att taket  invid armaturens långsidor blir belyst. Sensor: är försedd med 
inbyggd microvågsensor som aktiveras via rörelse. Slav är en armatur avsedd att kopplas 

som slavarmatur ihop med Smart IP44 sensor. Kapslingsklass IP 44.

IP44 SENSOR TERMO 
IP44 Sensor Termo tillsammans med köldhärdiga lysrör är en energieffektiv armatur för 
kalla miljöer där vanlig lysrör inte klarar kylan. Bas versionen tänder och släcker ljuset. 
Dim versionen har alltid 10% grundljus. Kapslingsklass IP 44.

Armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse eller där sensorn utsätts för vibrationer.

Armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse eller där sensorn utsätts för vibrationer.

• Dold sensor minskar sabotage

• Ställbar räckvidd, efterlystid och 	
	 skymningsnivå

• Kalla utrymmen

• Microvågsensor

• Låg montagehöjd

• Eco Dim 100-10%-släck



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 L	 B	 H

E72 121 84	 Dim 100-10% Klar	 41	 Al.	 3100	 4000	 1129	 123	 97

E72 121 80	 Dim 100-10% Opal	 41	 Al.	 3650	 4000	 1129	 123	 97

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 L	 B	 H

E72 133 10	 8295 Sensor DIM	 1x28	 G5	 Grå	 1283	 168	 108

E72 133 11	 8295 Sensor DIM	 2x28	 G5	 Grå	 1283	 168	 108

E72 133 12	 8295 Sensor DIM	 1x35	 G5	 Grå	 1583	 168	 108

E72 133 13	 8295 Sensor DIM	 2x35	 G5	 Grå	 1583	 168	 108

E72 133 14	 8295 Sensor DIM	 1x49	 G5	 Grå	 1583	 168	 108

E72 133 15	 8295 Sensor DIM	 2x49	 G5	 Grå	 1583	 168	 108

E72 133 00	 8295 Sensor Tänd/Släck	 1x28	 G5	 Grå	 1283	 168	 108

E72 133 01	 8295 Sensor Tänd/Släck	 2x28	 G5	 Grå	 1283	 168	 108

E72 133 02	 8295 Sensor Tänd/Släck	 1x35	 G5	 Grå	 1583	 168	 108

E72 133 03	 8295 Sensor Tänd/Släck	 2x35	 G5	 Grå	 1583	 168	 108

E72 133 04	 8295 Sensor Tänd/Släck	 1x49	 G5	 Grå	 1583	 168	 108

E72 133 05	 8295 Sensor Tänd/Släck	 2x49	 G5	 Grå	 1583	 168	 108

Linfäste, syrafast (2st) E79 160 01 alt. ställbar konsol (2st) 79 174 50 beställs separat.

IP 67 Sensor Bas/Dim
IP67 Sensor Bas är framtagen för industrin där säkerhet och energieffektivitet kommer  
i första hand. Finns i två versioner;  Bas, tänder när du kommer och släcker när du går.  
Dim, har alltid 10% grundljus. Kupa i polykarbonat. Kapslingsklass IP 67.
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LED 54 
En effektiv och stilren armatur med LED. Enkel att installera med utvändig kopplingsbox. Kupa 
i opal eller prismatisk polykarbonat. Direkt tändning även i kalla utrymmen. LED 54 har många 
användningsområden som tex. parkeringshus, kulvertar, garage, frys- och kylrum, lastkajer och 
korridorer. Kapslingsklass IP54.

• Lång livslängd och låga 	 	
	 servicekostnader

• Enkel att installera med utvändig 	
	 kopplingsbox

• Direkt tändning även i kalla 	 	
	 utrymmen

• Ställbar räckvidd, efterlystid och 	
	 skymningsnivå

• Robust

• Enkel installation



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Utförande	 Brinntid h	 Färg	 Ø	 Ø	 Ø	 H	 H 
						      Utv.	 Inf	 Håltagning	 Utv.	 Inf.

E73 407 07	 OPL001	 1,5	 Självtest	 1	 Vit	 145	 84	 74	 60	 24

Smart prox led nödljus
Tak eller väggmonterad nödljusarmatur med eller utan självtestfunktion. 3 piktogram medföljer. 
Pil höger, Pil vänster, Pil ner, Blank (för enkelsidig). 30 m läsavstånd.

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 L	 B	 H

E73 407 10	 ProxLED PRL301	 3	 Vit	 290	 40	 200

E73 407 11	 ProxLED PRL301 ST Självtest	 3	 Vit	 290	 40	 200
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Smart OptiLED
Smart OptiLED är en nödljusarmatur för utanpåliggande eller infällt montage. Samma armatur 
användes infällt som utvändig, genom att armaturen tas bort från kåpan vid infällt montage. 
Armaturen utför en egen funktionstest var 15;e dag (varaktighet 1 min) samt en komplett 
funktions- och kapacitet-test en gång per år (varaktighet 1 timme). NimH batteri.

• Utvändig/Infälld i 
	 samma armatur

• NiMh batteri

• Självtest

• 3 piktogram medföljer

• NiMh batteri

• 30m läsavstånd

InfälldUtanpåliggande



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde. lm	 Färgtemp. K	 Ø	 L	 B	 H	 Ø Inf

E74 707 43	 SMART LED 100	 11,5	 AL	 600	 3000	 110	 140	 110	 100	 90–100

Vid mjuka tak rekommenderas montageskiva E79 900 25, E79 900 22.
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Q-LED är en välavbländad armaturserie då LED-modulen är placerad en bit in i armaturen. 
Armaturen finns i tre utföranden, spotlight för 3-fas skena eller som fast eller riktbar infälld 
downlight. En armaturserie som ger mycket ljus och har många användningsområden. 
Kapslingsklass IP 20. IP 54 underifrån i tät byggnadsdel.

Smart LED 100 är en kompakt downlight med LED och inbyggt driftdon. True White teknik, vilket 
säkerställer att ljusfärgen håller över tid. Färgtemperatur 3000K. Dimbar ner till 30% med bakkants-
dimmer. Armaturen ger en jämn ljusfördelning, spridningsvinkel 80gr. Kapslingsklass IP 20.  
IP 44 underifrån i tät byggnadsdel.

Q150 spotlight 3000K Q150 dowlight riktbar 3000K

Q-LED

Smart LED 100 

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 Ø	 L	 B	 H	 Ø Inf.

E74 707 30	 Q150 	 22	 Vit	 1300	 3000	 103	 –	 –	 150	 85 
	 dowlight fast

E74 707 31	 Q150	 22	 Vit	 1300	 4000	 103	 –	 –	 150	 85	 	
	 dowlight fast

E74 707 35	 Q150	 22	 Vit	 1300	 3000	 –	 –	 –	 158	 126	 	
	 dowlight riktbar

E74 707 36	 Q150	 22	 Vit	 1300	 4000	 –	 –	 –	 158	 126	 	
	 dowlight riktbar

E74 411 80	 Q150 spotlight	 22	 Vit	 1300	 3000	 –	 173	 130	 174	 –

E74 411 81	 Q150 spotlight	 22	 Vit	 1300	 4000	 –	 173	 130	 174	 –

• Välavbländad

• Inbyggda dimbara driftdon

• True white teknik

• Välavbländad

• Kraftpaket i ljus

• Olika utföranden 

Downlight fast Downlight riktbar Spotlight



Artnr	 Benämning	 Ljuskälla	 Effekt W	 Sockel	 Ø	 L	 H	 Ø inf.	 H inf.	 Vikt kg

E74 709 88	 TEE L 200 ECO	 PL-R	 1x14 HF	 GR14q-1	 220	 417	 3	 200	 100	 1,5	
	 1X14W KOMPL

E74 709 89	 TEE L 200 ECO	 PL-R	 2x14 HF	 GR14q-1	 220	 417	 3	 200	 100	 1,5	
	 2X14W KOMPL

E74 709 90	 TEE L 200 ECO	 PL-R	 1x17 HF	 GR14q-1	 220	 417	 3	 200	 100	 1,5	
	 1X17W KOMPL

E74 709 92	 TEE 200 ECO	 PL-R	 2x17 HF	 GR14q-1	 220	 417	 3	 200	 142	 1,6	
	 2X17W KOMPL

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 Ø	 L	 H	 Ø Inf.

E74 707 70	 Tee 150 LED HF	 11	 Vit	 1100	 4000	 173	 191	 145	 150

E74 707 71	 Tee 150 LED HF	 21	 Vit	 2000	 4000	 173	 191	 145	 150

E74 707 68	 Tee 150 LED DALI/SWD	 11	 Vit	 1100	 4000	 173	 191	 145	 150

E74 707 69	 Tee 150 LED DALI/SWD	 21	 Vit	 2000	 4000	 173	 191	 145	 150

E74 707 72	 Tee 150 LED HF DALI / DMX	 40	 Vit	 1000	 RGB	 173	 231	 145	 150
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Tee eco
Tee Eco är en downlight designad med miljön i fokus. I halogenfritt utförande och med den 
nya generationens energibesparande kompaktlysrör ger den mer än 25% energibesparing 
på driftsekonomin. Tee L Eco är lättinstallerad och kan monteras i tak där infällnadshöjden 
endast är 100mm. Kapslingsklass IP20.

Tee 150 LED
Tee 150 är ett innovativt sortiment av downlights med den senaste LED teknologin. Utöver den 
neutrala vita versionen finns även en special ”LED Kelvin Change” version, där färgtemperaturen 
kan ändras från varmt till kallt ljus (DALI/DMX). Den kompakta Tee 150 är det idealiska valet för 
butiker och kommersiella applikationer där energieffektivitet och hög komfort prioriteras högt. 

Levereras med 2,5m sladd och jordad stickpropp.  

Levereras med 2,5m sladd och jordad stickpropp samt PL-R Eco färg 830.  

• Enkel installation

• Hög verkningsgrad

• 95 lumen / W

• Låg inbyggnadshöjd

• Hög verkningsgrad

 • Enkel installation 



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Färgtemp. K	 L	 B	 H

E74 707 90	 Matrix LED spot singel	 2	 AL	 3200	 85	 85	 35

E74 707 91	 Matrix LED skena 2 spot	 2x2	 AL	 3200	 600	 58,5	 35

E74 707 92	 Matrix LED skena 3 spot	 3x2	 AL	 3200	 900	 58,5	 35

E74 707 95	 Matrix Converter / Driver 	 12	 Vit		  105	 45	 20

Tillbehör				  

E74 707 93	 Matrix förlängningsledning 1m 						    

E74 707 94	 Matrix förlängningsledning 2m		  				  

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Färgtemp. K	 L	 B	 Dj	 LxB Inf.

E74 707 85	 LED inkl. driver	 1,2	 Titangrå	 4000	 105	 50	 41	 70x32

E74 707 86	 LED exkl. driver	 1,2	 Titangrå	 4000	 105	 50	 41	 70x32

Tillbehör								      

E74 707 87	 LED driver 15VA 1x1,2-9,6W (1-6LED)						    

E74 707 88	 LED driver  DIM 20VA 2x1,2-9,6W (1-6LED)

E74 707 89	 OvaLed Apparatdosa
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Matrix LED Spot
Matrix är en elegant slimmad montageskena för flexibla belysningslösningar. LED-armaturerna 
glider på skenan och ger möjlighet att på ett enkelt sätt förflytta ljuset dit du behöver. En perfekt 
armatur när du vill belysa och därefter göra enkla snabba förändringar.

OvaLED
OvaLED är en slimmad infälld asymmetrisk väggarmatur i titangrå aluminium, speciellt 
framtagen för att ge ett dekorationsljus mot golvet. Passar i applikationer som korridorer, 
hallar och trapphus. Levereras med eller utan driftdon.

2 meter anslutningsledning ingår i armatur med kontakt  till fördelningsbox i converter/driver. Converter/driver beställs separat.

• Mjuk design

• Dekorationsljus

• Vändbar

• Flexibel

• Elegant design

• Glidbar på skena



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 Ø	 H

E75 339 51	 HF Sensor T/S	 2x9	 2G7	 Vit	 300	 66

E75 339 54	 HF Sensor T/S	 1x22	 2G13	 Vit	 390	 76

E75 339 56	 HF Sensor T/S	 2x11	 2G7	 Vit	 390	 84

E75 339 60	 HF Sensor T/S	 1x40	 2G13	 Vit	 480	 84

E75 339 61	 HF Sensor Dim Master 10-100% Korr-funktion	 1x40	 2G13	 Vit	 480	 84

E75 339 62	 HF Sensor T/S	 2x18	 2G11	 Vit	 480	 84

E75 339 63	 HF Sensor Dim Master 10-100% Korr-funktion	 2x18	 2G11	 Vit	 480	 84

E75 339 64	 HF Dim Slav 10-100% Korr-funktion	 2x18	 2G11	 Vit	 480	 84

E75 339 65	 HF Dim Slav 10-100% Korr-funktion	 1x40	 2G13	 Vit	 480	 84

E75 339 67	 HF Dim Slav 10-100% Korr-funktion	 1x55	 2G13	 Vit	 480	 84

E75 339 68	 HF Sensor T/S	 1x55	 2G13	 Vit	 480	 84

E75 339 69	 HF Sensor Dim Master 10-100% Korr-funktion	 1x55	 2G13	 Vit	 480	 84

E75 339 72	 HF Sensor T/S	 1x60	 2G13	 Vit	 580	 94

E75 339 78	 HF NÖD Dim 10-100%	 1x40	 2G13	 Vit	 480	 84
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NEMO plafond sensor
Nemo är en stilren rund tak eller väggarmatur som finns i flera olika storlekar och effekter. 
Armaturen ger ett bländfritt ljus i hela kupan och den vita ramen runt armaturen ger ett solitt 
intryck. Nemo finns med inbygd microvågsensor, i både tänd/släck funktion eller Dim 10–100%. 
En utmärkt armatur för trapphus och korridorer och andra utrymmen där du vill använda ljuset 
när du behöver det.

• Stilren Design

• Microvågsensor

• Bländfritt mjukt ljus



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Sockel	 Färg	 Ø	 H

E75 641 00	 HF Sensor Dim	 2x26	 G24q-3	 Opalvit	 400	 1030

E75 641 03	 HF Dim Slav	 2x26	 G24q-3	 Opalvit	 400	 1030

E75 641 01	 HF Sensor Master	 2x26	 G24q-3	 Opalvit	 400	 1030

E75 641 02	 HF Slav	 2x26	 G24q-3	 Opalvit	 400	 1030

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 D1	 D2	 H

E75 582 94	 Vit AL LED	 41	 AL	 3000	 3000	 391	 149	 627
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Glob sensor
Glob sensor är en klassisk pendelarmatur med inbyggd sensor med eller utan korridorfunktion. 
Detta ger möjlighet att spara energi och ändå behålla stilen i klassiska miljöer. Glob Sensor med 
korridorfunktion har alltid 10% grundljus. Dim: Armaturen är alltid tänd med 10% grundljus och 
ökas till 100% vid aktivering. Bas: Armaturen tänder till 100% vid aktivering och släcks efter 
inställd tid när Du lämnat rummet. 

HighRay led
HighRay är en pendlad armatur som passar utmärkt för högre takhöjder. Highray har en hög 
arkitektonisk anpassningsförmåga med sin enkla, eleganta och stilrena design. Den enkla 
designen gör att den passar utmärkt att användas i ett stort antal i stora rum. LED 3000K. 
Finns även med andra ljuskällor.

Levereras med inkl. wireupphäng och 5m wire.

• Elegant design

• Vit reflektor

• Direkt ljus

• Inbyggd sensor

• Klassisk design

• Dimbar



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 Ø	 DJ

50 000h L70							     

E75 346 60	 Ringo	 21	 Silvergrå	 1200	 3000	 270	 110

E75 346 61	 Ringo med kors	 21	 Silvergrå	 1200	 3000	 270	 120

E75 346 62	 Ringo med skärm	 21	 Silvergrå	 1200	 3000	 270	 120

E75 346 63	 Ringo	 21	 Vit	 1200	 3000	 270	 110

E75 346 64	 Ringo med kors	 21	 Vit	 1200	 3000	 270	 120

E75 346 65	 Ringo med skärm	 21	 Vit	 1200	 3000	 270	 120

E75 346 66	 Ringo	 21	 Svart	 1200	 3000	 270	 110

E75 346 67	 Ringo med kors	 21	 Svart	 1200	 3000	 270	 120

E75 346 68	 Ringo med skärm	 21		  1200	 3000	 270	 120

25 000h L70 Enbart utomhus						    

E75 346 70	 Ringo	 18	 Silvergrå	 1100	 4000	 270	 110

E75 346 71	 Ringo med kors	 18	 Silvergrå	 1100	 4000	 270	 120

E75 346 72	 Ringo med skärm	 18	 Silvergrå	 1100	 4000	 270	 120

E75 346 73	 Ringo	 18	 Vit	 1100	 4000	 270	 110

E75 346 74	 Ringo med kors	 18	 Vit	 1100	 4000	 270	 120

E75 346 75	 Ringo med skärm	 18	 Vit	 1100	 4000	 270	 120

E75 346 76	 Ringo	 18	 Svart	 1100	 4000	 270	 110

E75 346 77	 Ringo med kors	 18	 Svart	 1100	 4000	 270	 120

E75 346 78	 Ringo med skärm	 18	 Svart	 1100	 4000	 270	 120
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Ringo LED/Ringo Twist LED
Ringo LED är en elegant, robust och slagtålig utomhusarmatur i IP65, som ger ett jämt 
mjukt ljus i hela kupan. Tre olika modeller, tre olika färger, alla med effektiv LED-modul. 
Med Ringo LED får du en kostnadseffektiv lösning, som undviker ständiga byten av 
ljuskällor och en armatur som tänder direkt till 100% ljus. Kapslingsklass IP65.

• Robust, IK 10

• Tre olika modeller

• Lång livslängd och låga 		
	 servicekostnader



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 L1	 L2	 B

E77 172 99*	 Clara LED 27W/740	 27	 Antracitgrå	 1800	 4000	 260	 330	 260

E77 172 85	 Clara LED 27W/741	 27	 Antracitgrå	 1800	 4000	 260	 330	 260	
	 komplett

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 Ø	 H

E77 513 10	 8395 LED	 27	 Silvergrå	 2000	 4000	 600	 525

E77 513 11	 8395 LED 	 41	 Silvergrå	 3000	 4000	 600	 525

E77 513 23	 8395 LED	 41	 Silvergrå	 3000	 4000	 600	 525	
	 komplett
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Action LED

Clara

Action LED kombinerar modern tidlös design med mycket goda belysningsegenskaper. 
Armaturen är mycket energieffektiv och ar ett perfekt val för bostadsområden där belysningen 
ska upp-dateras. Den indirekta ljusfördelningen ger effektivt och behagligt ljus. Action LED  
finns även som en variant med 5 m påmonterad kabel 3x1,0 mm2 – Action LED komplett.  
För stolptopp Ø 60mm. Kapslingsklass IP65.

Clara är en stolp- eller väggarmatur  utförd i en stilren och funktionell design med den senaste 
LED-tekniken. Armaturen har en optimerad ljusfördelning för större stolpavstånd och försedd 
med planglas för en god avbländning. Lämplig för park- och bostadsområden. Clara finns 
även som en variant med stolpfäste och 5m påmonterad kabel 3x1,0 mm2-Clara komplett. 
Kapslingsklass IP54.

• Robust IK10

• Lång livslängd och låga 		
	 servicekostnader

• Indirekt ljusfördelning

• Planglas för god avbländning

• Lång livslängd och låga 		
	 servicekostnader

• Optimerad ljusfördelning för 		
	 större stolpavstånd

*Stolpfäste E77 172 88 beställs separat.



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 Ø	 H

E77 518 30 	 RAY 680 LED	 41	 Grå	 3000	 3000	 680	 703	
	 Direkt/Indirekt Klar/Opal

E77 518 35 	 RAY 460 LED	 20	 Grå	 1800	 3000	 460	 703	
	 Direkt/Asym Klar/Opal
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Ray LED Pollare är en robust och funktionell armatur i en klassisk design. Kombinationen 
av energieffektivitet och hög visuell komfort gör RAY LED Pollare mycket lämplig för att 
belysa gångvägar, parker och andra urbana miljöer. Välj mellan tre olika optiker: symmetrisk, 
asymmetrisk eller längsstrålande (gångväg). Kapslingsklass IP65.

Ray LED’s enkla universala form gör att den lätt anpassar sig till moderna och klassiska urbana 
miljöer.  Armaturen lämpar sig lika bra för nya anläggningar som ersättare för äldre energislukande 
armaturer. Ray LED ger ett behagligt bländfritt ljus och en hög visuell komfort. Välj mellan två olika 
ljusoptiker Direkt/Indirekt och Direkt/Asym. För stolptopp Ø 60mm. Kapslingsklass IP65.

Ray Pollare LED

Ray LED direkt/indirekt

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 Ø1	 Ø2	 H

E77 518 24	 LED Symmetrisk	 17	 Grå	 924	 3000	 160	 260	 900

E77 518 25	 LED Asymmetrisk	 12	 Grå	 616	 3000	 160	 260	 900

E77 518 26	 LED Längsstrålande	 12	 Grå	 616	 3000	 160	 260	 900

Markfäste  E77 789 70 alt .insats för fundament  Ø108 E77 789 72 beställs separat.Fundament Cetong E77 786 66.

• Robust IK10 

• Lång livslängd och låga 	 	
	 servicekostnader

• Hög visuell komfort

• Robust IK10 

• Lång livslängd och låga 	 	
	 servicekostnader

• 3 olika ljusspridningar

Ø 680 Ø 460



Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 B1	 B2	 H	 Dj

E77 184 53	 Ray	 20	 Grå	 1800	 3000	 322	 132	 381	 189	
	 Vägg opal
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Ray LED vägg är en funktionell och elegant armatur för entréer och fasader. Förutom att den förser 
trottoarer intill byggnader med direkt ljus ger den även ett mjukt ljus på fasaden. Den opalfärgade 
kupan säkerställer bästa möjliga ljuskvalitet utan bländning. 

Ray LED Vägg

Art.nr	 Typ	 Effekt W	 Färg	 Ljusflöde lm	 Färgtemp. K	 B	 H	 Dj

E77 172 95	 Wi-LED 	 3x4	 Antracitgrå	 540	 3150	 320	 335	 119

Wi-LED
Wi LED är en robust och slagtålig husnummerarmatur med LED-teknik, för underhållsfri drift. 
LED-ljuskällornas placering samt den snedställda kupan, gör text och siffror lätt läsbara på 
långt avstånd. Nummerplattan har en avrivbar plastfolie för de flesta kombinationer av siffror 
och bokstäver. Kupa i polykarbonat. Kapslingsklass IP65.

• Robust IK10 

• Lång livslängd och låga 	 	
	 servicekostnader

• Hög visuell komfort

• Robust IK10

• Text/Siffror läsbara på långt 		
	 avstånd

• Flexibel


