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Valj ratt g
LEDlysror %
varje’gang

Vilket lysror du an har behov av hittar du en
l6sning i1 Philips LEDLlysrors sortiment. Fran
basta enerb' ektivitet till hogsta ljusflode av
for de mest Rfavande anvandningsomradena:




=Ratt LEDLlysror
varje gang

Vad du an behover finns allt i Philips LEDlysror-sortimentet. Vi

har gjort om markningen av vara lampor sa nu finns det tre nya
kategorier for [jusflode — standard, hog och ultra. Det ar en enkel
andring som gor det annu lattare att valja ratt lampa for ratt omrade.
Fran optimerad energieffektivitet till det basta ljusflodet.

LEDlysroren finns i tre langder 600 mm, 1200 mm och 1500 mm
och med olika fargtemperaturer och det gar att valja med
roterande socklar.

INnstallatorens val

Ar du installatér finns det &nnu fler skal att valja Philips MASTER LEDLysror.
Precis som man forvantar sig av varldens ledande namn inom belysning innebar
var kvalitet och vart fokus pa detaljer att vi gor ditt liv sakrare och enklare.

HF-kompatibilitet

InstantFit" Inga kablar som behover bytas ut, inget krangel med att byta

— drivers — var InstantFit-losning fungerar med hogfrekventa
elektroniska driftdon, vilket gor dem enkla och sakra oavsett
installationsmetod. Allt du behodver gora ar att passa in roret i den
befintliga installationen.

LEDlysror gor mitilivnycket SHiE el

enklare De gé;"“gn Poarc™ et M.ed'Phll1ps;r>l{oduk'c§r ar dbet sé(t;er(ttht vidréra dkep ar(ljdratiotckeln
: i nar roret installeras. Den inbyggda drivern ar ocksa ordentlig

passa n OCh a,‘,r Sakrare att isolerad fran delar som man vidror. Philips LEDLlysror foljer alla

installera. De ar fulla av ny UL- och IEC-sé&kerhetskrav for stift.

teknik som skyddade slutstift
och roterande socklar. Det

innebar att jag kan byta till - Roterande socklar
LED snabbare i befintliga

Stiftfastet ar roterat i manga installationer. Det kan vara ett problem,

installationer. Det ar to Jjer=lg b/ eftersom LEDlysror bara ger ljus i en riktning. MASTER LEDLysror har
" roterande socklar sa roret kan roteras upp till 90 grader. Darfor gar
Dick Verhoef - anlaggningschef pa Verhoef Access Technology det alltid att rikta ljuset for basta effekt.

—



EM

HF

l. E
Parkering

> Brinntimmar: 24/7

> Sakerstalla synlighet och en
trygg kansla

> Sanka elforbrukningen och
minska underhallskostnaderna

> Tala kalla(re) temperaturer

> Belysningskrav: 200+ lux

Bast
energi-
effektivitet
Bast
ljusflode

Standard
output

v

Standard output
1600 - 2000 lumen

- 1200 mm ROT

-+ 1200 mm InstantFit

- 1500 mm

+ 1500 mm ROT InstantFit

EM

L\

Industrier

> Brinntimmatr: varierar, som mest
dygnet runt

> Sanka elférbrukningen och
minska underhallskostnaderna:
undvika produktionsforlust pa
grund av att lampor maste bytas

> Tala kalla temperaturer,
vibrationer

> Belysningskrav: 200—500+ lux

Bast
energi-

effektivitet
Bast

ljusflode

HF

<

Stormarknad
/ byggmarknad

> Brinntimmar: 12 tim/dag upp
till dygnet runt

> Forbattra varumarkets

“grona” image

> Sanka elforbrukningen och
minska underhallskostnaderna

> Produktforbattring pa hyllan

> Splitterfritt tack vare
plastmaterial

> Belysningskrav: 500+lux

Bast
energi-

effektivitet
Bast

ljusflode

Kontoret

> Brinntimmar: normalt 12 tim/dag

> Sanka elforbrukningen och
minska underhallskostnaderna

> Hog ljuskvalitet och efterlevnad
av normer gallande ergonomi
kravs

> Belysningskrav: 500+ lux

Bast
energi-
effektivitet
Bast
ljusflode

High output
2100 - 3100 lumen

+ 1200 mm ROT
+ 1200 mm ROT InstantFit
+ 1500 mm ROT
+ 1500 mm ROT InstantFit

Ultra output
2500 - 3700 lumen

+ 1200 mm ROT
- 1500 mm ROT

*Finns fran maj 2015 och framat




Hogt ljusflode pa butiksgatan

Butiker, hotell och restauranger vet att belysning kan locka kunder. Det skapar
oemotstandliga skyltfonster, ger varumarket liv och uppmuntrar kunderna att
° stanna langre i butiken. Med vara LEDlysror kan du fa lysande forsaljning samtidigt
] tt som du minskar energi- och underhallskostnaderna.

Valj ratt ror for c

MASTER

anvaﬂdnmgSOméde 782y (11

Besparingar Aterbetal-
/ ar ningstid

Kraven pa belysningen varierar enormt, beroende pa var

och nar den ska anvandas. Oavsett om du behover basta
energieffektivitet cller hogsta ljusflode har vi gjort det latt for
dig att hitta ratt LEDlysror varje gang.

Antal lampor 85
Brinntimmar per ar 4,380 Timmar

Energikostnader 1,14 kr/kWh

! Langre 15,000
Medellivs- livslangd Timmar
langd

Ny standard for parkeringar Genomsnittligt inkdpspris fo;(rllslt?rl]frtr?sr - 40375 kr
Parkerl_ ngar och transportn.:?\tverk maste kannas liusa ogh va‘l.kom napde@ dyg.net. Totalkostnad/Ar 315 kr 71 kr
runt. Vitt LED-ljus har en hogre upplevd ljusstyrka och overlagsen fargatergivning.

Det gor att manniskor kanner sig tryggare. Eftersom LED &r mycket tillforlitligt och ey " curopetska genomsnittet pa 12 cent/kW-timme (inklusive kostnad for underhall och

energieffektivt kommmer aven kunderna att gladjas at besparingarna.

» Valj High Output LEDlysror for hogt ljusflode med basta lm/w

MASTER 45 970
T8 LEDLlysror .
1500 mm 1500 mm o . i . . . . .
kr manader Hogt ljusflode for mycket effektiva industrier
Bespafingar A},?r’,g‘;;ﬂ' Industrikunder kréver hég synlighet, effektivitet och sédkerhet. Men en verksamhet
Standard Output som arigang dygnet runt kan ge dyra elrakningar. Vara losningar sparar energi
1600 - 2000 lumen > . .. .. e -
och behaller energieffektiviteten aven under extremt kalla forhallanden. Darmed
sanker de underhallskostnaderna och minskar dyrbara produktionsstopp.
Antal lampor 100
71% Brinntimmar per ar 8,760 Timmar MASTER
- T8 LEDLlysror 1 9
Energikostnader 1,14 kr/kWh 1500 mm 1500 mm 831(875 .
r ar
. Besparingar Aterbetal-
Langre ar ningstid
livslangd High Output ) 4 s
2100 - 3100 lumen
Genomsnittligt inkdpspris fb;j(nkit?rlwfrt:sr 19 kr 356 kr : il ey 400
Totalkostnad/ar 712 kr 313k ey . — i S Brinntimmar per ar 410 T
S ey ; — . Energi-be- Energikostnader 1,14 kr/kWh
Baserat pa det europeiska genomsnittet pa 12 cent/kW-timme (inklusive kostnad fér underhall och
lamputbyte)
> VAlj Standard Output LEDlysror for bést ieffektivitet lroslan: 15009
al] Stanaar utpu YSror 1or pasta energieireKtivite W= livslangd R
edellivs-
langd
Genomsnittligt inkdpspris for installator
. 19 kr 403,75 kr
Rakna ut hur ki
.o Totalkostnad/ar 190 kr 95 kr
mycket strom
Baserat pa det europeiska genomsnittet pa 12 cent/kW-timme (inklusive kostnad for underhall och
du sparar nu! S

» Valj High Output LEDLlysror for hogt Ljusflode med basta lm/w

www.philips.com/ledtube



Ultrahogt ljusflode for stormarknader och byggvaruhus

Vacker belysning lyfter fram det basta hos produkterna och ger kunderna en battre
kopupplevelse. Men nar man har lampor som ar tanda i upp till 18 timmar om dagen
vill livsmedelshandlarna ha losningar som sanker el- och underhallskostnaderna,
samtidigt som deras miljomedvetenhet visas upp pa basta satt.

MAfTER
T8 LEDLlysror 2 2
1500 mm 1500ymm 29,k5|'64 é.l’

Besparingar Aterbetal-

‘ ) @ - -
Enibe— @ @
sparingar,

Ultra Output

2500 - 3700 lumen

Antal lampor 150
4,380 Timmar

Brinntimmar per ar

Energikostnader 1,14 kr/kWh

|
o
& .
- Langre

o livslangd
langd
Genomsnittligt inkopspris for installator 19 kr 42750 kr
exkl. moms
Totalkostnad/ar 380 kr 180,50 kr

Baserat pa det europeiska genomsnittet pa 12 cent/kW-timme (inklusive kostnad for underhall och I — e
lamputbyte g | il 1 o e W AN

> Valj Ultra Output* LEDLlysror for basta ljusflode under de mest kravande
butiksforhallandena

Ultrahogt ljusflode for hogeffektiva kontor

Kontors- och skolbelysning kan paverka energinivan, arbetsinsatsen och valmaendet. Vara losningar
lyser upp med ett imponerande ljus av hog kvalitet som ger den mest behagliga miljon som foljer alla
kontorsnormer, samtidigt som de sparar energi. Pa sa vis blir arbetet alltid ett noje.

T8 |1\:|5'L\D|STE'R 2 6
sror
1500 mm 1500ymm 16378 ér

Besparingar Aterbetal-
x- ningstid

Ultra Output
2500 - 3700 lumen

>

Antal lampor 100

Brinntimmar per ar 3640 Timmar

Energi-be-

Energikostnader 1,14 kr/kWh

OO

{Téinlgre g 15,000
ivslan 3
Medellivs- g T] mmar,
langd
Genomsnittligt inkdpspris for installator 19 kr 42750 kr
exkl. moms ’
Totalkostnad/ar 380 kr 180,50 kr

Baserat pa det europeiska genomsnittet pa 12 cent/kW-timme (inklusive kostnad for underhall och
lamputbyte

> Valj Ultra Output™ LEDLlysror for basta ljusflode under de mest kravande
kontorsforhallandenas

Bakgrund

S:t Mikaelsskolan ar Moras enda gymnasieskola och kommunens nast

storsta arbetsplats.
For att fa en kostnadseffektiv och miljovanlig fastighetsdrift dver tid
har Mora kommun beslutat att energieffektivisera alla sina fastigheter.
— S:t Mikaelsskolan ingdr i ett storre energitjansteprojekt ett sa kall-
lat EPC-projekt, dar vi samarbetar med Mora kommun och bostadsbo-
laget Morastrand AB. Det omfattar manga fastigheter, dar olika typer
av atgirder inom varme, ventilation, vatten och belysning ska goras for
att spara energi och sanka driftskostnaderna. Belysningen ar bara en
del av energitjansteprojektet, som bestar av tre faser. Forst gor vi en
projektutveckling. For att kunna ta fram ldnsamma atgirder och be-
rakna besparingen inventerade vi hela fastighetsbestandet. | fas tva som
ar genomférandefasen installeras de foreslagna atgirderna. Eftersom
vi samarbetar med Mora kommun och Morastrand AB under lang tid
ingar ocksa utbildning och optimeringsarbete i fas tva.Till sist foljer vi
upp besparingarna, for att sikerstilla att besparingsgarantin uppnas.
| det har fallet 4r fas tre 8 ar, berittarTim Readwin, projektledare pa

Caverion Sverige AB.

Utmaning

— Utmaningen var att spara sa mycket energi som majligt med befint-
liga armaturer. For att utvardera ljuskvalitet och energibesparing samt
sikerstilla att det inte fanns nagra negativa biverkningar gjorde vi en
provinstallation med olika belysningsprodukter fran fyra olika fabrikat.
Philips LED-lysror hade bist resultat totalt sett, sager Tim Readwin.

Mora kommun sparar 99 MWh
ber ar genom att byta till
ED-lysror 1 5:it Mikaelsskolan

Fakta

Kund

Mora kommun

Plats

Sit Mikaelsskolan i Mora

Konsult

Caverion Sverige AB, Tim Readwin
Belysningsldsning

Allménbelysning med LED, retrofit-I&sning
(befintliga T8-lysrér byttes mot LED-lysror)
Philipsprodukter

LEDtube GA110 19W och GA300 22W, 4000K
Philips kontaktperson

Jonny Petersson, Philips Lighting

Belysningslosning

S:t Mikaelsskolan hade tidigare lysrorsbelysning med T8-lysror 18, 36
och 58W.1 klassrummen installerades cirka 1450 LED-lysror 22W,
4000K och i korridorer och forrad cirka 150 LED-lysror 19V, 4000K.
Det var en stor fordel att man inte behdvde géra nagra ingrepp

i armaturerna som kunde paverka CE-markningen. For att sinka
energiforbrukningen ytterligare installerade Caverion styrsystem med
narvarokontroll.

— Det handlar inte bara om teknik, vi arbetar ju ocksa med manni-
skor. Det var viktigt att fa minst samma ljuskvalitet som tidigare och
genomfora installationen utan att stora verksamheten. Darfor instal-
lerades LED-lysroren under sommarlovet, sager Tim Readwin.

Med de dvriga fastigheterna som ingar i energitjansteprojektet
kommer totalt cirka 10000 T8-lysror att bytas ut mot LED-lysror.

Fordelar
Genom att byta ut T8-lysroren i S:t Mikaelsskolan mot de energieffek-
tiva LED-lysréren sparar Mora kommun 99 MWh per ar och minskar
CO,-utsldppen. Dessutom har dven underhillskostnaderna sankts.
LED-lysroren har en livslingd pa 50000 timmar och den beriknade
brinntiden i skolan 4r cirka 2000 timmar per ar. Det innebar att man
inte behdver byta ljuskallor pa 25 ar.

— Nir hostterminen startade var LED-belysningen pa plats. Larare
jag traffat tycker att belysningen ar battre nu. Jag ar 6vertygad om att

vi kommer att uppna besparingarna, siger Tim Readwin.
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A8l VASTER LEDtube
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EM 3000 / 4000 / 6500 GI13 ROTERBAR (ROT) EJ DIMBAR 40,000 Tim. EEL SPRIDNINGSVINKEL MATT

Oavsett vad du behover kan du hitta det i Philips MASTER LEDtubes-serie. Utbudet bestar av tre olika
kategorier av ljusflode; Standard, Hogt och Ultrahogt. En enkel férandring som kommer att géra det annu
enklare att valja ratt lampa for ratt anvandningsomrade. Fran basta energieffektivitet till basta ljusflode; Produkttyp Traditionell | Roterbar | Ljusflode | Drift Spridn. Férgtemperatur
vara LED-lysror finns i ett urval olika langder och fargtemperaturer, med roterbara socklar som tillval. gavel vinkel

Philips ser till att du far ratt LED-lysror varje gang. (El MASTER LEDtube (EM)
1200mm UO EM & Natsp. 82908 44
1200mm UO 20 36 Ja 2500 EM & Natsp. | 150 83 4000 82908 45
([l 1nstantFit: InstantFit HF-kompatibilitet. Ingen kabelomdragning, inga krangliga driftdonsbyten; :2ggmm EZ 22 ZZ ja ;igg Eﬂi:ﬁsp' 122 : jzzz zz ZZZ jj
”W\”“ Sttt var InstantFit-losning kan anvandas tillsammans med elektroniska HF-don, for enkel 1soomm o S Ja 700 - thsp' =555 500 o 908 48
och trygg installation. Allt du behover gora ar att placera lysroret i den befintliga m 2 ?Sp'
armaturen. 1500mm UO 25 58 Ja 3700 EM & Natsp. | 150 83 6500 82908 49
MASTER LEDtube Standardljusflode MASTER LEDtube
- . F g # .a'/ \‘"’ ‘ e ,--"'-.. \"'&
-*._,.} -;..},/l\”ﬂm\” lnStantF't :!: :'. :E m A /160,\ 223 |98 |41498p —-:,) :': A- /ﬁ\ 2z3 |4589)] [4898)|

3000 / 4000 / 6500 GI3 ROTERBAR (ROT) EJ DIMBAR 40,000 Tim. EEL SPRIDNINGSVINKEL MATT EM 3000 / 4000 / 6500 GI3 ROTERBAR (ROT) EJ DIMBAR 40,000 Tim. EEL SPRIDNINGSVINKEL MATT

Produkttyp Traditionell | Roterbar sflode | Drift Spridn.| CRI | Fargtemperatur | E-nummer Produkttyp LED | Traditionell | Roterbar usflode | Drift Spridn.| CRI | Fargtemperatur -nummer
gavel vinkel 1st. (O)* gavel nkel 1st. (O)*

LI vaster Levee ey W e T L 7/ N N -

1200mm ROT 14.5 1600 EM & Natsp. 4ooo 82905 47 600mm series ROT ‘ ‘ ‘ ‘ 1000 EM & Natsp. ‘ 160 ‘ 83 ‘ 3000 ‘ 82 908 39
1200mm ROT 145 | 36 Ja 1600 EM & Natsp. | 160 83 | 6500 8290149 600mm series ROT ‘ 10 ‘ 18 ‘ Ja ‘ 1050 ‘ EM & Natsp. ‘ 160 ‘ 83 ‘ 4000 ‘ 82908 40
1500mm 20 36 Nej 2000 EM & Natsp. | 160 83 | 4000 8290129 600mm series ROT ‘ 10 ‘ 18 ‘ Ja ‘ 1050 ‘ EM & Natsp. ‘ 160 ‘ 83 ‘ 6500 ‘ 82908 41
1500mm 20 58 Nej 2000 EM & Natsp. | 160 83 | 6500 82 905 48
I wsTeR Leptube (1D w w | w [ k] )
1200mm InstantFit 16,5 | 36 Nej 1600 HF 160 83 | 4000 Skyddstandare
1200mm InstantFit 16,5 | 36 Nej 1600 HF 160 83 | 6500
1500mm ROT InstantFit 22 58 Ja 2000 HF 160 83 | 4000 82 905 35 3
. 3f5 [21.5M InstantFit HF
1500mm ROT InstantFit 22 58 Ja 2000 HF 160 83 | 6500 82 905 43 Ly ringar pé

MATT

10 st. (I)
MASTER LEDtube Hogt ljusflidde m—

P i M, ~ Tandare EMP 83 49146
- _..__:};,//“ 'W ',': :'. :E.) ‘ K /‘160“\ 273 [anosh [1498M
3000/4000/6500  GI3 ROTERBAR (ROT)  EJ DIMBAR 40,000 Tim. EEL SPRIDNINGSVINKEL MATT

Produkttyp Traditionell | Roterbar sflode | Drift Spridn.| CRI drgtemperatur E-nummer
gavel vinkel 1st. (C)*

(g I TR 0 A N [

armaturgaveln

1200mm ROT 1900 EM & Nétsp. | 160 82 90125
1200mm ROT 18 36 Ja 2100 EM & Nétsp. | 160 83 | 4000 8349344
1200mm ROT 18 36 Ja 2100 EM & Nétsp. | 160 83 | 6500 8349345
1500mm ROT 23 58 Ja 2900 EM & Nétsp. | 160 83 | 3000 8290150
armaturgaveln
1500mm ROT 23 58 Ja 3100 EM & Nétsp. | 160 83 | 4000 82905 46 _
1500mm ROT 23 58 Ja 3100 EM & Nétsp. | 160 83 | 6500 8290151
i ssre Leotoe ¢ I S A N N S
° 1200mm HO InstantFit 18 36 Ja 2000 HF 160 83 | 3000 8291369
1200mm ROT InstantFit 18 36 Ja 2100 HF 160 83 | 4000 82908 42
Var god se http://www.lighting.philips.se/produkter/tube for den senaste informationen om dimring av MASTER LED-ljuskallor samt
1200mm ROT InstantFit 18 36 Ja 2100 HF 160 83 | 6500 82908 43
transformatorkompatibilitet.
1500mm ROT InstantFit 25 58 Ja 3100 HF 160 83 | 4000 82905 44
1500mm ROT InstantFit 25 58 Ja 3100 HF 160 83 6500 82905 45
*) OBS: Vissa produkter sdljs inte i alla lander. Produktbeskrivningar med ‘RS’ ar endast tillgangliga i: Frankrike, Spanien,

Portugal, Italien, Grekland och Israel. Produktbeskrivningar med ‘RN’ finns enbart i 6vriga europeiska lander.
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"Viville ha en serids leverantdr som kunde
leverera kvalitetsprodukter i tid och ge oss
trygghet framdver.Vi valde Philips LED-lysrér for
att réren ger en energieffektiv och ekonomisk
belysningslosning samt for att de ger ett bra ljus
med bra fargatergivning.”

3'“ CorePro LEDtube

CorePro LED-lysror ar nu annu mer prisvarda, tack vare det nya glasholjet och ett ljusutbyte pa 100 Im/W
(jamfoért med 80 Im/W innan). LED-lysréren finns i tre utféranden, 600, 1200 mm och 1500 mm och har
lag energiforbrukning for omedelbara besparingar. De passar perfekt for enklare anvandningsomraden

Tim Readwin, projektledare pa Caverion Sverige AB
dar man maste ta hansyn till priset.

CorePro LEDtube

]
R 4 :'. ‘ a A R 28 [4589] 4198 [41498p|
= /140 \ / 2407\,
4000 / 6500 G13 EJ DIMBAR OMTALIG 30600 Tim. 600 mm SPRIDNINGSVINKEL

600 - 1200 mm

Produkttyp Traditionell Ljusflode Operation Spridn. Fargtemperatur E-nummer
vinkel 1st. (O)*
800

CorePro LEDtube

600mm 9W840 C Glass EM & Natsp. 4000 8291370

600mm 9W865 C Glass 8 18 800 EM & Natsp. 240 80 6500 8291371

1200mm 16W840 C Glass 16 36 1600 EM & Natsp. 240 80 6500 8291373

1200mm 16W865 C Glass 16 36 1600 EM & Natsp. 240 80 4000 8291374

1500mm 840 20 58 2000 EM & Natsp. 140 80 4000 8349167

1500mm 865 20 58 2000 EM & Natsp. 140 80 6500 8349168
*)inkl. EMP

' I Skyddstandare
3?5 l421.5)

Produkttyp E-nummer
10 st. (I)

Tandare EMP 8349146

Foto: Annelie Sundin



PHILIPS

©2016 Philips Lighting Holding B.V. Alla rattigheter forbehalls. Specifikationerna kan andras utan
foregaende meddelande. Varumarken tillhor Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller deras www.philips.com/ledtube
respektive agare. www.philips.com/masterledlamps



